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Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia 

Horizonte  

Geotécnico 
Formação 

g 

kN/m³ 

E 

kPa 

f 

º 

cô 

kPa 

ZG1 
Aterro 

seleccionado 
16 15000 20 5 

ZG2 Enrocamento 22 60000 25 10 

ZG3 Xisto 

Grauváquico 
20 120000 50 100 

Nível da água variável com a cota da maré entre os 4.00m (Preia-Mar) e 
e os -0.24m (Baixa-Mar) 
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comprimento 

(alternados) 
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CSM 

Bedrock 

Alçado 
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Bedrock 

Microestacas N80 
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TM metálicos 

Cota final de 

escavação -0.35m 

Solução Tipo 2 HEB para travamento 

da cortina de contenção 

Alçado 

Enrocamento 
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Solução Tipo 2 

CORTINA 

PAINÉIS CSM 

Pregagens 

Peso adicional de 

terras sobre o molhe 

Cortina 

Painéis CSM 

Travamento 
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Modelo numérico da Secção Tipo 1 

Campo de deformações 

Modelação Mohr-Coulomb 

Deslocamento horizontal (UX) 

máximo de 18.77mm 
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Modelo numérico da Secção Tipo 2 

Campo de deformações 

Modelação Mohr-Coulomb 

Deslocamento Horizontal (UX) 

máximo de 4.73mm 
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Modelo numérico da Secção Tipo 3 

Campo de deformações 

Modelação Mohr-Coulomb 

Deslocamento Horizontal (UX) 

máximo de 12.50mm 
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Modelo numérico axissimétrico das Estacas de Fundação 

Estaca 

Maciço xistento 

fracturado (W3 A W4) 
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Fase 1: Execução dos painéis de CSM após 

remoção dos materiais de enrocamento e 

execução das estacas de fundação 

Painéis de CSM Estaca 


